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VENTILADORES INDUSTRIALES
COLECTORES DE POLVO

<>

VENTAS INSTALACIONES Y SERVICIO, S.A.

ROTORES.- Son de alta eficiencia y operacion silen-
ciosa ya que el aire fluye suavemente sobre sus as-
pas aerodinamicas atrasadas. Los tamafnos 100 y 135
son de fundicién de aluminio y se fijan a la flecha por
medio de un buje cénico.Los tamafios 165 al 330 se
fabrican con lamina de acero al carbon electrosoldada.
Todos los rotores son balanceados estatica y dina-

micamente.

VENTILADORES
VENT-SET

Equipos compactos que integran en una
sola unidad: ventilador centrifugo de
aspas aerodinamicas, motor eléctrico,
base ajustable, transmision de poleas y
bandas, y cubierta de intemperie. Su fun-
cionamiento es suave y silencioso. Son
de facil instalacion y requieren minimo
mantenimiento.

CAPACIDADES.- Estan disponibles en
siete tamaros, para manejar volumenes
desde 363 hasta 18,228 PCM (Pies cubi-
cos por minuto), presion estatica hasta 4
1/2" c.a. (Pulgadas columna de agua) y
temperaturas hasta de 100°C. con rotor
de alumnio y 175°C. con rotor de acero.

APLICACIONES.- Son adecuados para
mover, por medio de ductos: aire limpio,
humos, vapores y gases. Se usan con
sistemas de aire acondicionado, calefac-
cion, ventilacion y extraccion en: hote-
les, centros comerciales, hospitales,
laboratorios, restaurantes, industria en
general, lavanderias, etc.

CUBIERTA DE INTEMPERIE.-Protege
el motor,transmision, flecha y chuma-
ceras. La parte posterior lleva ranuras -
troqueladas para permitir la ventilacion
adecuada del motor.




ENVOLVENTE.- Fabricada en ldmina de
acero al carbon. Las aristas se doblan y
se soldan para evitar fugas de aire. La
descarga puede girarse y atornillarse en
cualguier posicion, a intervalos de 45°.

CONO DE SUCCION.- Conduce el aire
libre de turbulencias al centro del rotor.
Son fabricados en lamina de acero al
carbon rechazada,

BASE AJUSTABLE DE MOTOR.- Dise-
flada para tensar y alinear las bandas
con precision y rapidez. Construidas con
gruesa lamina de acero.

TRANSMISION DE POLEAS Y BANDAS -
Permite variar la capacidad del ventila-
dor, dentro del rango establecido, con

CHUMACERAS.- Seleccionadas para
una larga vida y minimo mantenimiento.
Son de hierro gris de alta resistencia.
Con rodamientos antifriccion de bolas,
lubricados con grasa.

FLECHAS .- Dimensionadas para operar
abajo de la velocidad critica. Son de ace-
ro 1045 perfectamente rectificadas y pu-

un simple cambio de poleas. lidas.

ACCESORIOS
VENT-SET

BASE ANTIVIBRATORIA.- De gruesa solera con 4 so-
portes para los tamafos 100 al 165 y con 6 para los
tamanos 200 al 330. Soportes de neopreno vulcanizado
a placas de acero. Resistentes al aceite y la humedad.

ROTOR HERMETICO.- Para evitar la entrada de polvo y
condensados al interior de las aspas huecas en los venti-
ladores tamano 165 al 330. Las aspas se soldan a cordon
continuoc al plato y al cono del rotor.

DRENAJE - Es recomendable cuando se manejan vapo-
res. Para evitar la acumulacion de condensados, se sol-
da un cople en la parte inferior de la envolvente.

REGISTRO DE INSPECCION.- Es una compuerta sobre
la envolvente para revisar y limpiar el rotor sin necesidad
de desmontar el ventilador ni desconectar los ductos.

Otros accesorios tales como bridas, rejillas, compuertas,
recubrimientos especiales, construccion antichispas, etc.,
estan también disponibles.

Para modificaciones al equipo de linea, favor de consultar con la fabrica.




> VENTILADORES INDUSTRIALES
COLECTORES DE POLVO

TIPO VENT-SET
TAMANO 100 , DIAMETRO DE ROTOR 10-3/4 PULG.
. AREA DE DESCARGA .60 PIE?
DIAMETRO DE SUCCION 13-5/8 PULG.

fuoo|ne. [pcm| Vs | vaPE | epe | v2pe | sepe | savpe | 1Pe [11/aPE [11/2°PE [13/4"PE | 2'PE | 21/2°PE | 3"PE [31/2'PE | 4"PE

PPM RPM.[BHP.|RPM.[BHP. RPM.|BHP.|RPM. [BHP.|RPM. |BHP. RPM. [BHP. [RPM. [BHP. |RPM. [BHP. RPM. IBHP. |[RPM.{BHP. |RPM. |BHP. [RPM. BHP. JRPM.|BHP. |RPM.|BHP.
360 600| 918|0.02| 1027| 0.03 [1133| 0.03 ]
| 420 700|1002[0.03 | 1109] 0.03 |1189] 0.04 | 1282]0.05
A | 1/a | 480| 800|1090|0.03 | 1180 0.04 | 1262] 0.05 [1342|0.06 | 1422| 0.07
540 | 900|1181]0.04 | 1265 0.05 |1343| 0.06 {1415/ 0.07 | 1486| 009 {1628 0.11
600 [ 1000{1274 0.06 | 1353 0.06 {1426 0.07 | 1496 [ 0.09 | 1561 0.10(1689| 0.13 [ 1817 0.16 | 1944| 0.19
660 | 11001370 0.06 | 1445 0.07 | 1513| 0.09 1688 0.10 | 1642| 0121760 0.15 [ 1876 0.18 | 1992| 0.21 |2109] 0.25

720 | 1200|1469 | 0.07 | 1538| 0.09 | 1604 | 0.11 1706 0.12| 1726| 0.13 | 1838 0.17 | 1946| 0.20 | 2051 | 0.24 |2159| 0.27 | 2265| 0.31

B |14
780 | 13001569 0.09 | 1633] 0.11 [ 1696 | 0.13|1755| 0.14 | 1812| 0.16 | 1920] 0.19 | 2022| 0.23 | 2119 | 0.27 [2219] 0.30 |2317| 0.34 [2512| 0.43
840 [1400[1670] 0.11 [ 1731| 0.13 | 1788 0.15 [1846 | 0.17 | 1900| 0.19|2005 | 0.22 | 2103| 0.26 | 2196 | 0.30 |2287 | 0.34 |2378] 0.38 |2562 | 0.46 il |
e |35 900 1500|1773 0.14 | 1831| 0.16 | 1884| 0.18|1938| 0.20 | 1992| 0.22 | 2091 | 0.25 | 2187 | 0.29 | 2276 | 0.33 |2362| 0.37 2446 0.41 [2618 | 0.50 | 2790 osg| |

960 | 1600(1879 0.16 | 1931/ 0.18 | 1982 0.20 2032 | 0.22 | 2084 0.24 | 2180 0.28 | 2272| 0.32 {2359 0.35 | 2441 0.40 [2521| 0.44 |2681 | 0.54 | 2843 | 0.63 | 3003| 0.74
102017001983 0.19 | 2032 0.21 2081 | 0.23|2128 0.25 | 2177| 0.27 [ 2270 0.32 | 2358 0.36 | 2443 0.37 | 2525 0.44 | 2601] 0.48 | 275 | 0.58 | 2903 | 0.68 [ 3054 0.78
D | 1/4 |1080| 1800|2087 | 0.22 | 2134 0.24 | 2181 | 0.26 |2226| 0.28 | 2272| 0.30 | 2363 | 0.35 | 2446| 0.40 | 2529 0.44 | 2609 0.48 | 2684] 0.54 | 2827 | 0.63 [29700.73 | 3113{ 0.84 |
1140| 1900|2191 | 0.25 | 2238| 0.28 | 2282 0.30| 2324 0.52 | 2360 0.34 |2455| 0.39 | 2538] 0.44 | 2615 | 0.49 2694 0.54 | 2768 0.59 | 2907 | 0.69 [3042|0.79 | 3176| 0.89|
E | 1/3 [1200{2000{2297] 0.29 | 2342(0.32 | 2384 | 0.34 {2424 0.37 | 2467 | 0.39 | 2548 | 0.44 | 2630| 0,49 | 2705| 0.54 | 2780 0.59 | 2853| 0.64 | 2991 | 0.74 [3118|0.85
1320 2200|2510| 0.38 | 2553| 0.41 |2591 | 0.43|2628 0.46 | 2666 | 0.49 [ 2741 | 0.54 2815| 0.59 | 2889 0.65 | 2959| 0.70 | 3026 0.75 | 3156 | 0.87
1440|2400 (2723 0.47 | 2763 | 0.51 | 2800 | 0.53|2833 | 0.56 | 2868 | 0.59 | 2937 | 0.65 | 3006| 0.72 | 3074 0.78 | 3142| 0.84
1560 | 2600 {2938 0.60 | 2975 0.63 | 3008 | 0.66|3040 0.69 [ 3074 | 0.72 [3137 | 0.78 | 3201 0.85 | 3263| 0.91 |

G |3/4 = —
A 1680 2800]3158| 0.73 | 3186 0.76 | 3223 | 0.80|3250| 0.83 | 3283 | 0.86 J

F |12




> VENTILADORES INDUSTRIALES
COLECTORES DE POLVO

TIPO VENT-SET DIAMETRO DE ROTOR 14-3/4 PULG.

TAMANO 135 - AREA DE DESCARGA 1.06 PIE?
DIAMETRO DE SUCCION 18 PULG.

ﬁon we lpcul vs | 1 pE | ampe | vzpe | s/emPE | 3/ampE | 1"PE | 11/4"PE|11/2°PE | 13/4"PE| 2°PE | 21/2"PE| 3"PE |31/2'PE| 4"PE [41/2° PE
ppmlrem e [remerp [nem]erp [rem sHp rem] BHp | rem|BHp [Rem |sHp [Rem| BHP Japm aHP [RPM|BHP [RPMBHP [RPMIBHP jRPM | BHP RPM | BHP [RPM| BHP.
636| 600| 671[0.03 | 752{0.05| 834|0.07 |
742| 700| 731(0.04| 803|0.06| 872|0.08| 942[0.10|
848| 800| 794[0.06 | 861|0.08| 922|0.09| 982[0.12|1044) 0.14
| 954 900] 859]0.07 | 922{0.09| 9800.11|1034] 0.14 [1089} 0.16

1196 0.21 N
1060]1000| 925[0.09 | 985|011 [1040| 0.14 |1092 0.16 |1140| 0.18}1237 0.24 | 1335} 0.29] 1431|035 |
1166{1100| 995[0.11 [1051] 0.14|1102| 0.16 |1152| 0.19 | 1199| 0.21}1287f 0.27 | 1375| 0.32 | 1464 0.39 |1551 [ 0.45
1272|1200]1085{0.14 |1117] 0.17 | 1166[ 0.19 |1213] 0.22 | 1256] 0.25{1342| 0:30 1424 | 0.35 | 1505 0.43 | 1586 0.45 | 1667} 067) |
1378[1300{1137]0.17 | 1185] 0.20 | 1233] 0.23 | 1277 0.24 [1320] 0.27|1402| 0.33| 1478 | 0 40 | 1551 0.46 | 1626| 0.53{1702} 0.60 1849 0.76
1484]1400[ 1210] 0.19 [ 1255] 0.22 [ 1299] 0.25 | 1342] 0.29 |1383] 0:32| 1462 0.38 | 1535 | 0.45 |1604| 0.51 |1674| 0.58[1743]0.66 1883 | 0 82
1590| 1500{ 1283 0.23 [1328| 0.28 | 1367| 0.90 | 1408| 0:33 | 1449| 0.36{1524 | 0.43 | 1595 | 0.50 |1663| 0.57 | 1727 | 0.64 | 1780| 0.72| 1922 0.8 |2082] 1.05
1696{1600{1360]0.27 |1399| 0.31| 1438 0.34 | 1476| 0.38 | 1515| 0.41| 1587 | 0.48 | 1657 | 0.56 | 1722 0.63 |1783| 0.71 1843 0.78 | 1964 095 [2088| 1.12 [o210 1.32|

1802|1700{1434|0.32 | 1472| 0.36 [ 1510| 0.39 | 1544| 0.43 [ 1581 0.47|1651| 0.55 [1718] 0.62 |1782| 0.70| 1843 | 0.78 | 1899} 0.86 | 2014 1.03 [2130] 1.21 [2243] 1.40 [2358 1 60
19008[1800{1510[0.37 | 1545{ 0.1 [1581] 0.45 | 1615 0.40 [1648| 0’53710 061 |1781|0:69 1845 0.77 | 1904 0 86 | 1960 0 93 |2067{1.10 2178 1,20 [2284] 148 | 392] 1 68 [2500] 1 90
¢ | 172 |201]1900[1586] 0.43 [1620] 0.47 | 1654 0.51 [1686] 0.55 |1719] 0.60[1785| 0.68 1846 | 0.77 [ 1904 0.84 | 1964] 0.93 | 2020 1.02 2123 1.20|2226| 1.38 |2328| 1 58 |2a2| 1.79 |2535 2.00

2120]2000] 1661 0.49 [1698] 0:54 |1726] 0:58 |1756| 0.63 1790] 0.66|1851[ 0.75 | 1914 0.64 | 1968 0.93 |2026 1.02| 2080] 1.11 [2172] 1.50 1.48 2378] 1.69[2475| 1.90 2575 2.12
D | 3/ |2332}0200|1814| 0.63 |1847] 0.68 | 1875] 0.73 | 1903 0.78 | 1932| 0.83| 1989 0.92 |2045 | 1.02 |2101 1.12[2153] 1.22| 2205 1.32 | 2303 1.51 [2398 | 1.72 [2487| 1.93 |2575 2.14 [
2544|2400| 1968 0.81 |1998] 0.86 [2026 | 0.91 |2051| 0.97 |2077 1.02|2130| 1.1 [2182 1.22 |2234| 1.33|2285| 144 | 2333| 1 55 |2427 | 1.76 2517 | 1.98 I
2756|2600[2122 1.00 [2151| 1.06 [2175 1.12 {2201 | 1.17 |2226| 1.23[2274 | 1.35 |2323|1.46 |2369| 1.58 (2417 1.68 | 2465/ 1.82 |2554
F |11/2|2968[2800]2280| 1.25 |2304| 1.31 2330 1.37 [2351| 1.43 [2376] 1.49|2420| 1.61 [2465 | 1.73 |2509| 1.85 |2554] 1.98

2] [ | J

2.04




> VENTILADORES INDUSTRIALES
@ COLECTORES DE POLVO

TIPO VENT-SET DIAMETRO DE ROTOR 18 PULG.
TAMANO 165 , AREA DE DESCARGA 1.60 PIE?2
- DIAMETRO DE SUCCION 21-7/8 PULG.

mon| H.p.|pcm| VS| 1/4"PE | 3/4"PE | 1/2'PE | 5/8"PE | 3/4"PE | 1"PE [11/4"PE[11/2"PE [13/4"PE| 2°PE |21/2"PE| 3'PE |31/2"PE| 4" PE L:; 1/2" PE Y
ppm|RPMBHP [RPM| BHP RPM|BHP [RPM| BHP|RPMBHE |[RPM[BHP|RPM [BHPJRPM]BHP RPM]BHP. RPMIBHP JRPMBHP [RPM [BHP. [iPM.[BHP [RPM [BHP [RPM [BHP
960 600| 554]0.05| 620[ 0.08| 685]0.10
1120 700| 603|0.07| 662 0.09| 718[0.12] 774f 0.45| |
eI aGa] 711) Baz) 760)0.14) S0y 017 ‘Bsslady
A 110.11| 762} 0.14] 809} 0.17 | 853| 0.21] 896 0.24/7HE3FO.31 =
0.14| 814) 0.17| 859) 0.21| 901| 0.24| 941/0.28(1019 0.35| 1098 0.44|1175| 053] | |
0.17 | 870{ 0.21] 911| 0.25 | e81) 0.28| 989]0.32] 1061 0.40] 1132] 0.491203] 0.58) 1274] 0.68| |
0.21| 925| 0.25 | 965| 0.29 1003} 0.33] 1040 0.37 1108 gaanw’ain.ss 1238| 0.65| 1304 0.75] 1369 0.86
0.25 | 982} 0:30 | 1020| 0.34 | 1055 0.38| 1091 0.43|1167| 0.52 1219] 0.62| 1279] 0.72 1339| 0.82| 1399 0.93 1518 1.16
B | 10030.31 | 1040 0.36 | 1076| 0.41 | 1110] 0.45 1144 0.50[1207| 0.50] 1267| 0.69 1323 0.79 1380| 0.90[ 1435| 1.01 | 1548f1.25] |
0.7 [1100{ 0.42 | 1133 0.47 |1165| 0.62| 1198] 0 57| 1250} 0.67] 1318[ 0.77| 1372 0.88| 1423) 0.99)1475] 1.10{1581| 1.34 | 1686| 1.60 il
c 0.43 | 1160| 0.48 1‘1_9;zi0__.54 12&]_0.59 12541 0.65/1312 0.75) 1368| 0.86| 1421 0.97|1471| 1.08/ 1620| 1.20 (1617 1.44[1717| 1.71 1815]1.99
0.50 |12 6 ) : 1309 0.73] 1366 0.84] 1420} 0.96| 1471 1.07| 1521 1.19[1567 1.31| 1660| 1.56 | 1752 1.83 | 1845|2.11 [1937| 2.42
s B : 1253/0.58 | ’ 1366 0.82]1421| 0.94 14?_'2h 1.06(1523 1.18/1572] 1.31|1618| 1.43|1704 1.70[1792| 1.97 1879 2.26| 1967] 2.57 | 2054 2.89
|~ [3040|1900]1315|0 67 | 1343] 0.73 5| 1424 0.92|1477 | 1.08] 1527) 1.18] 1574 1.311622] 1.44 1667 1.57 | 1752| 1.84 |1834] 2.12 |1917] 2.41 | 2000] 2.72 |2083] 3.04
ot 4 2000{1378/0.77 _1_:_21 0.83 | 14321 0.90 | 1456 0.97 | 1482 1041532 1.17) 1582| 1.31/1628) 1.44| 1674] 1.58[1717| 1.71 |1802] 1.90 |1881| 2.27 |1960| 2.67| 2037| 2.88 |2116|3.22
3520|2200 1506 1.00 | 1633} 1.07 | 1556 1.14 |1578) 1211601 1291647 | 1.43| 1693 1.58[1739] 1.73| 1781| 1.87|1821|2.02 | 1902| 2.33 |1979] 2.64 |2050] 2.95 | 2121| 3.27
7 .1-1(2135.4&2400 1634(1.26 1630, 1.34 11681 1.42[1701) 1.49|1722| 1.58{1765] 1.74] 1807| 1.91|1849 2.06| 1890} 2.23|1929| 2.39 | 2005{ 2.71 [2078| 3.04
o | 2 [4180[2600] 1758|158 |1785| 1.67 | 1805| 1.75|1825) 1.83| 1846 1.92|185] 2,09 1925/ 2.26 | 1962| 2.44|2000{ 2 62|2039] 2.80 |2111] 3.1
" | 4480|2800{ 1840| 1.94 1912] 2.0 | 1834| 2.12 | 1951] 2.21 | 1971 2.31|2007| 2 50| 2043| 2 68| 2078 2.87 2114|306
o 3 | | | | J




) VENTILADORES INDUSTRIALES
COLECTORES DE POLVO

TIPO VENT-SET DIAMETRO DE ROTOR 22 PULG.
TAMANO 200 AREA DE DESCARGA 2.32 PIE2
DIAMETRO DE SUCCION 22-1/2 PULG.

fwod Helpoul VS| va PE | 3e e | 12°pE | spe | 3ape | 1mPE [ 1vapE|1vziPE[13/apE| 2PE [212'PE| 37PE [31/2°PE| avpE _l: 1/2" PE
ppmrem|BHP|RPM| 8P| RPM|BHP.RPM| BHP| RPM| BHP|RPM] BHP|RPM|BHP.RPM]BHPIRPM]BHP|RPM|BHP [RPM ] BHP RPM |BHP. jRPM. BHP.LPII. BHP.|RPM|BHP.

1392 600| 453{0.08| 506 0.11] 563|0.15

1624| 700| 493[0.10| 543| 0.14| 588|0.18| 636| 0.22|

1856] 800| 536{0.13| 581) 0.17| 622|0.21| 664| 0.26| 705| 0.31

a | 173 | 2088 900| 581]0.17| 623| 0.21| 662|0.26| 696] 0.30| 734} 0.95] s08| 0.46|

2320|1000 625|0.21 | e6s| 0.26| 702{ 0.31| 737] 0.35| 771 0.40| 836|051 902|064 077
| 2552]1100| 671{0.26 | 710f 0.30| 744| 0.35| 778f 0.4 0.47| 869 0.58| 929(0.71| ses| 0.84|1048{ 0.9

2784 1200| 720|0.30| 7! | 0.54| 907| 0.66] 961]|0.79 10’15' 0.93|1071] 1.08 1126|1.2-§
3016{ 1300| 769{0.36 | 801| 0.43| 833|0.49| 862| 056 892| 0.62| 946 0.75| 998/0.89]1048| 1.03|1098] 1.18| 1149 1.34 |1248) 1.68
! 1400| B817) 0.44 | 84€) 0.51] B77| 0.57] 907| 0.64| 935) 0.71) 887 0.851103? 1.00] 1083] 1.13]1131] 1.29]1177] 1.45 [1272] 1.80

aas0f 1500| 866|052 | 897 0.59| 924| 0.67| 951 0.74 978| 0.82]1029) 0.85| 1078 1.10| 1123 1.26| 1166 1.42| 1209] 1.58 |1298] 1 84} 1386 2.2
C | 3/4 |3712{1600| 918/ 0.60 | 945 0.68| 971|0.76] 997| 0.84] 1024] 0.92(1072| 1.07| 1119 1.23| 1163 1.40{1204} 1.56 12'45]1.73 1326| 2.09(1410 2.48 [ 1492 2,89
3944 1700| 968]0.71 | 994| 0.79] 1020} 0.87|1043| 0.95| 1068 1.04|1115| 1.21| 1161] 1.37 [1204] 1.54|1245| 1.72] 1283 1.88 | 1360 2.25 |1437| 2.65 |1515] 3.06 |1593] 351

4176{1800| 1020 0.82 | 1044} 0.91| 1068] 1.00| 1090| 1.08| 1114 1.17[1160| 1.35 1203 1.52| 1248 1.70 1286) 1.8 1324| 2.06 [ 1306| 2.44 |1469| 2.84 [1542] 3.27 | 1615] 3.70| 1688] 4.18
1900/1071] 0.85 | 1095| 1.04| 1117| 1.14[1139| 1.23| 1161 1.31{1206| 1.50| 1247 1.69|1287| 1.87 _1335]@ 1364 2.26 | 1434 2 63 [1508| 3.04 |1572] 3.47| 1642] 3.93 | 1712] 4.41

4640] 2000{1122] 1.08 | 1144} 1.18] 1166| 1.28] 1186] 1.37| 1209] 1.47|1250] 1.66| 1292] 1.87 | 1329] 2.05]|1369| 2.25| 1405| 2.45 | 1475] 2.86 |1540] 3.26 1509[ 3.70|1670| 4.16 | 1738| 4.66
5104] 2200| 1225) 1.40 | 1247} 1.51 125&] 1.61 1236' 1.72| 1305] 1.82|1343| 2.04|1381| 2.25|1420| 2.48|1455| 2.68 1489| 2.89 |1555| 3.33|1619} 3.79 1379[ 4.24|1738] 4.72

F| 2 8| 2400{1329] 1.78 1349| 1.‘aanaag| 2.01|1386| 2.12] 1404| 2.24|1430| 2.47| 1473| 2.71 | 1508| 2.03 1544]3.17|1576| 3.41 1639'3.88 1700| 4.36

6032| 2600|1433 2.22 | 1452| 2.35 1469| 2.47 | 1487) 2.59] 1504 2.72{1536| 2.97| 1869| 3.21 | 1600] 3.47|1633{3 72| 1665 3.99 [1725| 4.49
6496] 2800| 1540] 2.75 | 155¢| 2.88) 1573 3.01| 1588] 3.14] 1605} 3.281634| 3.54| 1665 3.81| 1695 4.09]1725| 4.35

HEA S 0 e 1 I e e ] _J




<>

COLECTORES DE POLVO

VENTILADORES INDUSTRIALES

TIPO VENT-SET
TAMANO 245

DIAMETRO DE ROTOR 27 PULG.
AREA DE DESCARGA 3.60 PIE?
DIAMETRO DE SUCCION 26-3/4 PULG.

GOD H.P.

pcm.| V8

1/4" PE

PPM|RPM.BHP.

3/8" PE
RPM.[BHP,

1/2" PE

PM{BHP.

5/8" PE
RPM.BHP.

RPM

3/4"

PE
BHP

RPM.

1" PE

BHP.

11/4" PE

11/2" PE

134" PE

RPMJBHP.

RPM.|

BHP.

RPM]BHP

27

PE

HPM!BH P.

BHP

RPM.BHP.

21/2°PE| 3"PE |31/2'PE

PE

RPM.|BHP.

RPM.|BHP.

o

A |12

2160| 600
2520| 700

I
404

0.11
0.14

4461 0.20

2880| 800

438

| 3240) 900

474

0.22

0.18 | 476|024

509) 0.28

360011000
3960|1100

509
547

0.27
0.33

4320(1200

583

0.39

544|034
579| 0.41

418[0.16

461)0.21

_484 0.25
512{0.29

| s43f035
575|0.41

SR
1545(0.35
675| 0.41

579
605

0.42

0.48]

0.63

605| 0.49

056

0.71

740

0.87

1.05

609 0.48

0.64

715

40.81

764

0.98

812

1.16

857| 1.34

616) 0.48

644|056

670} 0.64

0.74

745

0.91

1.09

1.28

880f 1.48

921

168

4680(1300|

621

0.46

652| 0.56

679] 0.66

705 0.74

729

0.84

776

1.03

1.22

863 1.41

903{ 1.62

944

1.83

1021

2.27

0.54

saa] 0.65

715]0.75

740|086

764

0.95

808l 1.15

1.35

892

699(0.63

726| 0.74

752] 0.86

777|097

799

1.07

842

1.29

1.50

922

| 730

0.74

?ESI 0.85

??BI 0.86

802] 0.97

}—

 789/097
826 1.10

813|1.10

11.21

876

1.44

1.67

953

1.57
[ 1.73
1.90

931| 1.78
958| 1.95

968,

2.00

1043] 2.46

1086' 2.65

989} 214

996] 218

1025| 2.38

1082

2.87

1158

Ll

1221

3.92|

871

1.36

912

1.61

1.85

209

1019| 2.34

1054]

259

1119

3.1

1182

3.63

1245

4.18

1304

4.76
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841|111

863! 1.24
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79202200
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2.04
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1085| 2.78
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2.74
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e
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1332] 4.86

1149

1 1E|>3.DE
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3.36
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5.23

1340

5.20
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VENTILADORES INDUSTRIALES
COLECTORES DE POLVO

TIPO VENT-SET
TAMANO 300

DIAMETRO DE ROTOR 32 1/2 PULG.

AREA DE DESCARGA 5.40 PIE2

DIAMETRO DE SUCCION 33 PULG.

(oo ne. |pew| v8 | vaPe [ 3mpE | v2'pe [smpe [ 3ape [ 1vpe [11avpe [112°pe (134 pE| 2°PE [21/2°PE | a'PE [31/2°PE| 4'PE |4 172 PE)
ppM RPMJBHP.RPM |BHP. RPMIBHP [RPM [BHP |RPM |BHP RPM 1P [RPMIBHP JRPM BHP [RPM JBHP JRPM|BHP [iPM Jare. hem [are M ]eHP Rem [arp. Jnem]BHp ]
"3240] 600| 303[0.17| 38| 0.23] 369[030
3780 700.32? 0.21| 362|0.28]| 392|0.36| 420/ 0.43 !
[ 4320] 800| 351|025 | 367/ 0.34| 4170.43 443f0.52| 468f 061]
as60| 900| 379[0.32| 410| 0.41| aasf051| 47| 0.60| 491| 070| saafoer| |
A1 | 5400 | 1000| 409] 0:39| as6|0.40| a72| 0:50| as2] 0.70| 515 02| sse
5940{ 1100| 440 0.47 | 465| 0.50| 489] 0.69| 15| 0.81| 40| 094 565 s19| 1.42| e8] 1.67
6480| 1200| 472 0.57| 424| 0.69| s16]081| 38| 0.93| 569 1.07| 606 643| 1.59| 67| 1.88| 709] 2.13| 739 2.0
 7020{ 1300| 04| 0.69 | 526| 0.81| s4s|0.04| 565| 1.07| 586] 1.20| 630 eo8| 1.77| 701 2.06| 732] 2.35| 761|2.64
o | o [7280]140of so7fosi| serfoss| s7s|1.00] sosf 1.25| 12 137) esa 692| 1.98| 725| 2.28| 756| 2.58 785| 2.90| Bas| 362
8100| 1500| 570{0.96| ses| 1.10| 06| 1.25| 23| 1.40| 640] 1.55| 677 715| 2.19| 750| 252| 780| 2.84| 808f3.17| s62| 384
8640| 1600| 604 1.12| 621 1.27| 67| 1.43| esaf 1.59| e69] 1.75| 70| 2.07| 738] 2.41| 774] 277| 80s| 3.12| 833| 3.46| 86| 4.17] ssa|wss| 0s0| .61
¢ [1172] 9180[1700| 637| 1.30| 63| 1.46| se9|1.63] 68s| 1.80] 70| 1.87| 731| 2.30| 762| 2.65| 707| 3.02| 29| 3.41| 858|377 sr0]as1| 958|527 | 1003] 6 03 |1046| .61
9720{1800| 670|1.49| 687| 1.67| 702|1.85| 716| 2.03| 730| 2.21| 759 789| 2.92| B20| 3.29 sszl 3.70| 852!4.10 934|488 982|5.68 |1026| 6.48 |1068| 7.28
o | » [10260]1900] 705|171 ] 720f 1.90] 734f200| 74f 2.28| 762| 2.47| 780] 24| e8| 322 was| 60| 875 401| 906|a4a| o] 525 |1006] 6 10| 1050 6 95 | 1080 7.77
10800|2000| 737196 75| 2 16| 766[2.36| 781| 256 79a| 2 76| 820| 3.15| sas| 35| a72| 3.95| s9o|4.35| e20|4.80| 983569 1031|655 |1073] 7.42
E | 3 |11880|2200| 805|251 | 819]2.74| 832|2.96| 84s| 3.7 8s8| 3.30| ss2| 3.83| o0s|4.26| 920) a.70| 952|5.13| 977]5.58|1030| 6.54]1080[ 7.52
12960|2400| 873|3.18 | 886| 3.42| es0|a.65| 911| 3.89| 022] 4.13| e45| 4.62| 967|5.09| 98| 5551010 6.03| 1032]6 50 [1075| 742
F | 5 |14040{2600| 944 |3.96| 955|4.21| 966)|4.47| 978] 4.74 _Es_g_i,_s_shgo_s 5.50[1030| 6.03 [1050} 6.53|1070| 7.00 | 1090 7.52 = F
15120|2800]1015 |4.81 [ 1023 5.09] 1032 5.36 | 1044 5.65 | 1056 5 98] 1074 6 46| 1093] 7.04 | 1113] 7.60
\G |71/2 |
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VENTILADORES INDUSTRIALES
COLECTORES DE POLVO

TIPO VENT-SET
TAMANO 330

DIAMETRO DE ROTOR 36 PULG.
AREA DE DESCARGA 6.46 PIE?
DIAMETRO DE SUCCION 36-3/8 PULG.

.| PCM.|

Vs
P

/4"

RPM| BHP)

PE

3/8"

Elr.y
HPL;[ BHP

1/2" PE

RPM

BHP,

5/8"

RPM

PE

3/4"

PE

1" PE

11/4" PE

11/2" PE

BHP

RPH] BHPI

RPM| BHP!

PM|BHP]

IRPM

3HP

RPM

13/4" PE

BHP

2" PE 2 ‘If?”_PE
RPM,BHP.|[RPM.[BHP|

RPM.|

3" PE

HP.

RPM,

|a vz e
BHP,

4" PE

41/2" PEY

IRPM

BHP.

RPM.|BHP.

3876| 600

274

0.19

307

0.27

4522| 700

296

025

5168| 800
5814] 900

ik
342

0.31
0.38

Co
350
370

0.34
0.41
0.48

e
e
377

398

036

043
0.51

280
400

052
0.62]

423

0.72

0.60

422

0.72

444

0.84

6460|1000

7106|1100

369
397

.

0.46

393

0.58

420

0.70

445

0.85

466

0.87

9] 1.50

0.57

419

0.69

441

082

466

0.97

488

111

77521200
83981300

425
454

068
0.80

;445
473

0.82
0.96

466

0.96

1.10

1.26

548

1.69
1.89

591

1.99

612

2.21

641

254

112

1.27

529

1.43

569

21

245

2.80

688

90441400

483

0.95

501

112

1.28

1.45

552

1.62

591

235

2.7

684

3.08

710

9690|1500

513

112

530

1.30

1.48

s61

1.65

578

1.83

611

260

678

299 |

705

3.38

731

103361600

543

1.31

559

1.50

109821700

572

1.52

588

1.72

1.69
1.92

589
617

1.88

2,07

2.85

699

3.31

727

3.7

753

16.70

1233

3.14

720

3.67

749

11628[1800

603

1.75

12274]1900

632

2.01

| 618
648

1.97

218

2.13
2.40

261

685

71

3.46

740

an

770

4.05

776

8.13

4.40

798

T7.72

8.69

2.24

246

673

2.69

292

i

736

3.81

762

4.27

790

4.78

819

8.27

9.27

1220|2000

663

2.30

677

254

278

702

14212|2200

723

2.94

737

3.21

749

3.48

3.02

3.25

739

372

762

419

786

4.79

812

5.16

932

7.79

8.84

3.73

4.00

794

4.52

816

5.03

837

555

6.07

m

6.61

777

976

8.94

15504 [240__0

784

3.72

796

4.00

808

16796 |2600

B48

4.63

859

4.93

5.24

4.29

457

488

851

5.44

871

6.00

891

6.56

a1

713

931

5.56

5.86

648

7.1

18088 {2800

912

5.65

920

5.98

928

6.30

glgzi3

l

6.65

6.08

966

7.63

985

8.32

945
1003

7.71
898

964

8.30

983

8.92

770]

8.84




> VENTILADORES INDUSTRIALES
COLECTORES DE POLVO

VENTAS INSTALACIONES Y SERVICIO, S.A.

VENT SET TAMANO 365

DIMENSIONES GENERALES

36 1/4" 27127 — 49"

35 5/8"

30 1/4"

i 41 3/4"
1

CAPACIDADES
vs |14"PE.| 12" PE. |34"PE.| 1"PE. |[112"P.E| 2"P.E. |21/2"P.E. 31/2" P.E.
PPM | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP RPM | BHP
7,790 |1,000] 312 | 0.55| 356 | 0.86| 397 | 1.17 | 434 | 1.48
8,569 {1,100| 335 | 0.67| 375 | 1.00| 414 | 1.35( 450 | 1.67 | 518 | 2.45
9,348 [1,200| 357 [ 0.79| 395 | 1.16| 432 | 1.53 | 467 | 1.90| 528 | 2.65
10,127]1,300| 380 | 0.94 | 417 | 1.34| 450 | 1.73 | 484 | 2.14 | 543 | 2.91
10,906 )1,400) 403 | 1.10] 439 [ 1.54| 470 [ 1.95( 501 | 2.39 | 560 | 3.23
11,685)1,500| 426 | 1.30| 462 | 1.77| 490 [ 2.19| 520 | 2.65| 577 | 3.59
12,464 |11,600] 450 | 1.51| 484 | 2.01| 512 [ 2.47 | 539 | 2.94 | 594 | 3.95
13,24311,700]| 474 | 1.75| 506 | 2.28| 533 [ 2.78 | 560 | 3.27 | 611 | 4.32
14,022 1,800| 497 | 2.02| 529 | 2.58 | 556 | 3.11 | 580 | 3.62 | 629 | 4.72
14,801]1,900] 521 | 2.32 | 552 | 2.90| 579 [ 3.47 | 602 | 4.01| 648 | 5.14
15,68012,000| 545 | 2.65 | 575 | 3.25 | 601 | 3.86 | 624 | 4.44 | 667 | 5.60
17,1382,200( 595 | 3.41| 622 | 4.05| 647 | 4.72| 670 | 5.38| 710 | 6.63
18,696 |2,400( 644 | 4.30 | 669 | 4.98 | 693 | 5.70| 715 [ 6.43| 754 | 7.83
20,254 12,600| 695 | 5.34 | 717 [ 6.07 | 739 [ 6.84 | 761 | 7.63| 799 | 9.18
21,81212,800] 744 | 6.55| 766 | 7.32/| 786 [ 8.13| 807 | 8.98| 844 | 10.7
23,370)3,000| 795 | 7.90| 815 | 8.76 | 834 [ 9.62| 853 | 10.5| 890 | 12.3
24.92813,200) 845 | 9.70| 864 | 10.4| 882 [ 11.3) 900 | 12.2] 936 | 14.2
26,48613,400| 896 | 11.6) 914 | 12.2| 931 | 13.2] 948 | 141
28.044]3.600] 947 | 13.7 | 964 | 14.3

PCM

PCM-Pies cubicos por minuto. VS-Velocidad de salida. PPM-Pies por minuto. RPM-Revoluciones por minuto. BHP-Potencia al freno.
) Las capacidades indicadas son para aire en condiciones estandar. La potencia no incluye pérdidas en la transmision.

Vicente Eguia 4-202, Col. San Miguel Chapultepec, 11850 México, D.F., Tel. 52-73-39-24, Fax 52-73-40-44, vissa@infosel.net.mx




FACTORES DE CORRECCION POR TEMPERATURA Y ALTITUD

& ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR )
Temp. |0 mis. | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000
5C. | °F. | 0 pies | 820 | 1640 | 2460 | 3280 | 4100 | 4920 | 5740 | 6560 | 7380 | 8200 | 9020 | 9840

0 32] 093 1095098 | 1061|104 1108 1110|114 }116}1.20(1.23}1.29]1.32
21 70] 1.00 §1.03 11051109 1.12]11.1511.1911.2211.27 11.29 1133 11.3911.41
30 86| 103 |1.06 {108 | 1.12 |1.16 |1.18 1123 11.26 {1.30 | 1.33 |1.37 {1.43 145
40 1104 | 106 {1.10 112 j1.16 | 1.20 [1.22 }11.27 | 1.30 [1.3511.37 [1.42 | 1.48 [ 1.50
50 1122 ] 110 |1.12 11.16 §11.1911.23 [1.27 11.30 |1.33 {1.39 | 1.42 |1.47 11.53 | 1.56
75 1167 ] 1.18 |1.22 {1.25 1.28 | 1.33 [ 1.37 11.41 |1.45 {1.49 153 159 |1.64 | 1.67

100 | 212 ) 127 1130 133 1391143 |1.47 1152 {154 |1.59 164 1169 11.76 |1.79
125 | 2571 135 |1.39 /1143 1147 1152 [1.56 {161 |167 |1.69]1.75 |1.82 | 1.88 |1.92
150 {302 143 |1.47 [ 152 11.56 [ 1.61 |1.67 {1.69 |1.75 |1.82 |1.86 {1.92 |2.00 | 2.04
175 | 3471 152 1156 |1.61 11.67 116911751182 11.85 (1921197 12.04 121212174

Las tablas de operacian de los ventiladores son efectivas para aire seco a 21 °C y a nivel del mar, con

una densidad de 1.2 kg/m3.
Cuando las condiciones son diferentes a las mencionadas, se deben corregir la presién estatica y la

potencia del motor de la siguiente manera:

PRESION ESTATICA EQUIVALENTE = presidn estatica requerida x factor de correccién.

potencia de tablas
factor de correccion

POTENCIA REAL =

Ejemplo: Seleccionar el ventilador adecuado para una campana de cocina situada junto a un muro
en la ciudad de México (2200 msnm), para aire a una temperatura de 50°C.
Las dimensiones de la campana son L=5', M=4', H=3"

Solucion: Calculamos el gasto a manejar. Q1= 100 X (5 X 4) = 2,000 pcm.
Q2=50X3" X ((2X4)+5)=1,950 pcm.

Escogemos el gasto mayor. En este caso 2,000 pcm.

Calculamos la caida de presion en ductos, filtros, etc. Para este ejemplo supongamos .5" c.a.

En la tabla de correccion encontramos que el factor para aire a 50°C. y a una altitud de 2250 msnm
es 1.42. Calculamos la presion equivalente, .5X142=0.71"c.a.

En las tablas de operacidn encontramos que el ventilador tamafio 135-D maneja 2,014 pcm a una
presion de 3/4” c.a. y requiere 0.60 HP.

La potencia real que demandara el ventilador es 0.60/1.42 = 0.42 H.P.

CANTIDAD DE AIRE NECESARIO PARA UNA CAMPANA DE COCINA

CAMPANA TIPO ISLA CAMPANA JUNTO A UN MURO
’ﬁw] FILTROS ‘l | 1 1 FILTF{OS\I i
| [ v '*' : 'iT* ! | .-k X
fo L > ; <M — L e ; |
| S5 Sl I | ¥
| |
—bi - » b -
0.4H 0.4H 04H 0.4 H gt-{—M—»
Q1=125(LXM) Q2=50H(2M+2L) Q1=100(LXM) Q2=50H(2M+L)

Seleccionar el gasto (Q) que resulte mayor.
Las dimensiones L, M y H deben estar expresadas en pies.
La velocidad recomendada en el ducto es de 2,000 a 3,000 PPM.




VENT-SET

DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS EN PULGADAS.
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DIAM | DIAM
TAM F{OTORIFLEC'M A|B|c|D]|E F |G |H]| J K | M| N |P|[R
100 | 10% % [0V ] 8% | 7% [10 | 8%6[18 [13% |17 | 5% |21% [17% | 8% | Y
135 | 149, | 1 135, 1 11%, | 9% |13% |10 1 118% |18 [19 | 73 [287% [18% [11%% | %
165 | 18 1 167, | 131, 1113 [16%6113  |20Y [217, [20 | 86|27 [ 1974 |14%¢ | 1Va
200 | 22 1%s 119% | 16, [ 1474 (20 [1411,4[23% [ 221, [23Y, [11 1% [80 [21% |17V, | 1% | 2
245 | 27 1 e 1247, | 20% |17% |24% [18 % [29 [26%, [281,[13 %, [34% [23% |211, |13, | 2
300 | 32% | 1'%e 1297 | 24% | 2116|307, [22 936" |33 | 341, |16 14 |40%, | 27% |26V, |2V | 2%
Lsso 36 115, 13256 | 277 | 23" |33V, [24 5 [40 |36% |373% [17 3% |41%, | 273% |28% | 2% 25/3
4 Ty

SENTIDOS DE ROTACION Y POSICIONES DE DESCARGA VISTOS DESDE EL LADO DE LA TRANSMISION
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VICENTE EGUIA 4-202
“) VENTILADORES INDUSTRIALES COL. S?TSSNE'GI\;JEE; ggAEF)’l;LTEPEC
‘ COLECTORES DE POLVO TELS. 273 39 24 273 39 72
515 53 97 516 12 79
VENTAS INSTALACIONES Y SERVICIO, S.A. 073 41 64
FAX. 273 40 44 J
'3

Mos reservamos el derecho de maoditicar, sin previo aviso las especificaciones de este catdlogo
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